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ELASTIC PAR

MASSE

Masse mm 125 x 62 x 30 mm

Format Stück

Verpackung Verpackung 175 pz

BESCHREIBUNG
Schwingungsdämpfer, bestehend aus einer mikroperforierten „C“-förmigen Metallstütze, die
auch von Hand leicht zusammenklappbar ist, so dass sie an alle Anforderungen vor Ort
angepasst werden kann. Das Produkt hat einen speziellen Antivibrations-Gummi, der auf der
zentralen Klinge angebracht ist, hat bereits einem Durchgangsloch und ist für die Befestigung
mit einer M6-Schraube vorbereitet. Der Schwingungsdämpfer eignet sich sowohl für
Anwendungen an schalldämmenden Gegenwänden als auch als schwingungsdämpfende
Aufhängung an Luftschächten, motorisierten Systemen und Anlagen im Allgemeinen, da er
tieffrequente Geräusche drastisch reduziert und Stabilität und Tragfähigkeit für Lasten
zwischen 8 und 20 kg garantiert.
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BEISPIEL FÜR DIE VERLEGUNG
ELASTIC PAR ist die Antwort auf das Problem der
Übertragung mechanischer Spannungen, die durch die
Verbindungspunkte zwischen der Gegenwand und der
dahinter liegenden Trennwand (zB Mauerwerk) in Geräusche
umgewandelt werden können, um die erforderliche statische
Beständigkeit der Beschichtung zu gewährleisten. Dank der
besonderen Form und der richtigen Weichheit des Gummis
ist ELASTIC PAR in der Lage, seine Elastizität an die Belastung
anzupassen und gleichzeitig die erforderlichen Eigenschaften
beizubehalten, um der Struktur Steifigkeit zu verleihen und
Vibrationen über den gesamten hörbaren Bereich zu
dämpfen.



1 Gipskartonplatte

2
Doppelte Metallstruktur
mit Befestigungshaken

3
Schwingungsdämpfer auf 
Metallträger 
ELASTIC PAR

4
Thermoakustische Platte 
von Polywall

5
Randstreifen der 
Entsolidarisierung
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ACHTUNG: Dieses Dokument ist keine Spezifikation. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers,
festzustellen, ob das Produkt für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist.
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ELASTIC PAR kann je nach gewünschter Absenkung und Art des vorhandenen Bodens mit
verschiedenen
Lösungen verwendet werden. Tatsächlich umfassen die Installationsmethoden:

a) Tieferlegung von weniger als 8,5 cm
• Verwendung traditioneller Anker
b) Tieferlegung von mehr als 8,5 cm

• Verwendung chemischer Dübel zum Verkleben von Gewindestangen
• Verwendung chemischer Dübel zum Verkleben von Gewindestangen


