BESCHREIBUNG

MINIGRAN 5 mm

VORTEILE

Unendlicher Widerstand gegen hohe
Lasten

Einsetzbar auch unter technischen
Anlagen

In Kombination mit anderen
Produkten erreicht es eine
unvergleichliche Leistung

Schlag- und Trittschallddmmung Mantel, bestehend aus einer Mischung aus Recycling-
Naturkautschuk, verbunden durch Polyurethankleber mit einer Dichte von 680 kg/m3,
erhaltlich in den Starken 5, 8 und 10 mm. Es eignet sich besonders fir die Anwendung unter
dicken Zementestrichen und sowohl auf schweren als auch auf leichten Béden.

Dicke
Format
Verpackung

Gewicht

mm
Rolle
Palette

Kg/m2

5mm
1x10m
160,0 m?
3,50 Kg/m?

TECHNISCHE DATEN

. UNI EN ISO 140/7
Schallddmpfung AL, 28 dB UNI EN ISO 717/2
Dynamische Steifigkeit s’ 62 MN/m3
UNI EN 29052-1
Resonanzfrequenz f, 88 Hz
Kompressibilitat CP2 0,30 mm UNI EN 12431
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AKUSTISCHE DATEN

AL B
Unt,w (dB) U'nt,w (dB) nt, w (dB) ,
, . , Verbesserung durch das System Estrich +
Test auf Test mit Estrich + Akustikmembran .
blankem Akustikmantel
Massiv Massiv Massiv Massiv Massiv Massiv
Boden
sp. 4 cm sp. 6 cm sp. 8 cm sp. 4 cm sp. 6 cm sp. 8 cm
84 55 56 55 29 28 29
SPEZIFIKATION

Die lIsolation von Solai-Fussgerauschen wird durch Ziehen der 5 mm dicken Schalldecke
MINIGRAN 5 mm, bestehend aus einem Gemisch aus natlirlichem und synthetischem
Vulkankautschuk aus Oko-Recycling-Material, das an polymerisierte Polyurethane gebunden
ist, erreicht; 680 kg/m? Dichte.

Dieses Produkt ist in 1,25 x 10 m Rollen gefertigt und bietet eine Calpesti-Schalldampfung von
Alnw=28 dB (nach EN ISO 140/7 und EN ISO 717/2), eine dynamische Steifigkeit s'=62 MN/m?3
(nach EN EN 29052-1) und eine Kompressibilitdat 0,3 mm (P2) (nach EN 12431).

Dabei ist darauf zu achten, dass die Laschen nebeneinander liegen und alle Verbindungen mit
dem Klebestreifen ROTOCELL AD versiegelt werden.

Das Abtrennen der Wande erfolgt durch Fixierung
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SEITEN, DIE AUS ORIGINALZERTIFIKATEN

HERAUSGEZOGEN WURDEN

MINIGRAN sp. 5 MM

REPORT MISURE EFFETTUATE CON MASSETTO DA 4 CM

Livello di pressi di calpestio i al UNI 2000
rumore di solai
Cliente: via Mestre 4, 31033 )
Salaio di prova: Solaio in laterocemento sp. 2
Nome del prodoto VINIGRAN (Marto o grand: di gomma . 5 mem)
Data produzione: 18/01/2007
Data proy 051022007
Spessore totale del proy smm
sore maseotin sotio fl uale & soticposiod ORM: 4o
Dimansione massatto: xim
Volume ambiente riceverte 48 mc
Descrizione del prodotio: da eco-ricicio,
e cus wlagow ci usine polielarichie putmartizate
dansita 680 Kq
Frequenza [
Hz d8
50 GEl
63 s7.9 <8
80 466
100 563 ul ——
125 543 L |
160 60.3 = L=
5
200 0.4 2 |
250 5.5 |
315 5.0 E =
-
400 6.4 2
&
500 515 ]
3
630 491 ]
=
800 508 3
1000 480 \ ]
1250 465 \ L
1600 56
2000 49.9
2500 49.7
3150 X
® Az 125 750 500 K 2K K
4000 408 figiienza
5000 38.0
Valutazione secondo a ISO 717-2
Lirw (@)= 550  (3:)dB Cuam = 2B
su r i ioni in
tecnico
Ndal :C070107-07 diprova:  P.G.M. Acowstc
va 2. 340,
e
Data: 080212007 Firma: e

Grafico 1: L'nr,w MINIGRAN sp. 5 mm - massetto sp. 4 cm

& P.G.M. di P.I. Marco Pincelli via Spallanzani, 2 41036 Medolla (MO) 6

AL\

2.4.

2.3.

Li di calpestio tempo di UNIEN 2000
in opera dell rumore

Cliente: Veneto (TV)

Solaio di prova:

Salaio in laterocemento sp. 20+4 cm
Nama del prodotio:

MINIGRAN (Marto in granuli di gomma sp. 5 mm)

d ione: 18001/2007
Daln 051022007
Spestare totale dei provino: =i
quale ilprovina:  Gem
Dimensione massetto: Ixim
Volume ambiente ricevente 48me

Descrizione del prodotio: Agglomerato in granui ol gomma provenierte da eco-ricido,
pressata

densita 680 Kgimc

Valutazione secondo fa I1SO 717-2
Lirw (G) = 560  (-4:)dB

Valutazione basata su risultati di misurazion in
opera attenut mediante un metado tecnico progettuale

Cazm = 2d8;

Fraquenza L

Hz a8

50 6.9

63 61.3 a8

80 512 -I_

100 571 1

125 57.0 I

i 3 A

=

200 5.0 2 \

250 587 3

315 587 g ] \

400 5.2 % H Lr

500 486 3

630 516 -g

800 67 -

1000 474 5|
1250 45.1 \ |_
1600 a7

2000 5.8

2500 486

3150 55

o - 3 Fz 125 T quznu 7 a3
5000 %.6

N'del resoconto di prova: C070107-08 Nome deliistituto diprova;  P-G.M. Acoustic unm

e~
s

Data: 08/02/2007 Firma:

Grafico 2: L'arw MINIGRAN sp. 5 mm - massetto sp. 6 cm

A%,‘ P.G.M. di P.I. Marco Pincelli via Spallanzani, 2 41036 Medolla (MO)

Livello i

Cliente: Mestre 4,31033

Salaio di prova:

Spassora totale dal pro

Dimensione massetto:
Volume ambiente ricevente
Descrizione del prodotio:

Frequerza [
Hz a8
50 06
63 62.1
80 529
100 %8
125 5.0
160 541 g
=
200 531 Fl
250 537 H
400 57.0 %
500 472 3
630 424 g
800 547 =
1000 441
1250 5.9
600 X}
2000 508
2500 48.0
3150 429
4000 a8
5000 %5

Spessore masetio satiotl cuale & sofliposta  préina

Solaio in laterocemento sp. 20+4 cm

MINIGRAN (Manto in grandi di gomma sp. 5 mm)
18/01/2007

05/02/2007

5mm

8em

xim

48 mc

Agglomerato in granuli di gomma proveniente da eco-ricicio,
pressata e legata da resine poliuretaniche polimerizzate,
densita 680 Kg/mc

Tz 125 750 500 7 2

Valutazione secondo la ISO 717-2
Liex 1= 550  (4:)d8

ti di
apera otinutl madianta un metada tecnis progatiuals

Gawaem = -2dB;

N'del i 10709 No

Data: 0802/2007 Fama:

diprova:  P.G.M. Acowstic Labor:
| i st )
B -

Grafico 3: L'ar,w MINIGRAN sp. 5 mm - massetto sp. 8 cm

0 P.G.M. di P.I. Marco Pincelli via Spallanzani, 2 41036 Medolla (MO) 8

AL

POLYMAXITALIA

m= = Specialisti dell’ Isolamento Acustico

POLYMAXITALIA Srl

Via Mestre, 4 Z.1. — 31033 Castelfranco Veneto (TV)

Tel +39 0423 493544 Fax +39 0423 497841
info@polymaxitalia.it — www.polymaxitalia.it

£
£
(Vp)
2
<
o
©
z
S
|
2
L
4
&)
LLJ
(]
|
=
<
—
o
2
o
<
()
(7]
L
-
O
2/
P
XL
&)
Ll
|—




BEISPIEL FUR DIE VERLEGUNG

Holz-/KeramikfuRboden
Zement-Sand-Estrich

Akustischer Mantel
MINIGRAN 5 mm

Leichter Estrich zur
Abdeckung der Anlagen

Randdammstreifen

/7 4 .. :\
ZUBEHOR FUR EINE KORREKTE INSTALLATION

ROTOCELL AD

zum Versiegeln der Verbindungen der verschiedenen akustischen
Erzeugnisse, um eine Produktkontinuitdt zu erzielen

SUPERBAND AUF DER VORDERSEITE

Fir das vertikale und das horizontale akustische Schneiden, d. h.
die Trennung von Beton und Boden (L-Form)

POLYBAND AD/N BAND

fr Schallschnitt zwischen Estrich und Boden bei Bodenheizung

ACHTUNG: Dieses Dokument ist nicht spezifisch. Es wird vom Anwender geprift, ob
das Produkt fir die vorgesehene Verwendung geeignet ist.

Rev. 0 - 21/05/2019 Emanuele Bonifazi
Responsabile Direzione Tecnica

3 POLYMAXITALIA Srl
Via Mestre, 4 Z.1. — 31033 Castelfranco Veneto (TV)
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