MINIGRAN 8 mm

VORTEILE

Unendlicher Widerstand gegen
hohe Lasten

Einsetzbar auch unter technischen
Anlagen

In Kombination mit anderen
Produkten erreicht es eine
unvergleichliche Leistung

BESCHREIBUNG

Schlag- und Trittschallddmmung Mantel, bestehend aus einer Mischung aus Recycling-
Naturkautschuk, verbunden durch Polyurethankleber mit einer Dichte von 680 kg/m3,
erhaltlich in den Starken 5, 8 und 10 mm. Es eignet sich besonders fir die Anwendung unter
dicken Zementestrichen und sowohl auf schweren als auch auf leichten Béden.

Dicke mm 8 mm
Format Rolle 1x8m
Verpackung Palette 88,0 m?
Gewicht Kg/m2 5,60 Kg/m?
Schallddmpfung AL, 29dB HE: E": :28 %l%
Dynamische Steifigkeit s’ 61 MN/m3
UNI EN 29052-1
Resonanzfrequenz fo 87 Hz
Kompressibilitat CP2 0,30 mm UNIEN 12431
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AKUSTISCHE DATEN

Alnt, B
LU'nt,w (dB) LU'nt,w (dB) nt, w (dB) .
. . . Verbesserung durch das System Estrich +
Test auf Test mit Estrich + Akustikmembran .
blankem Akustikmantel
Boden Massiv Massiv Massiv Massiv Massiv Massiv
sp.4cm sp. 6 cm sp. 8 cm sp.4 cm sp. 6 cm sp. 8 cm
84 55 55 55 29 29 29
SPEZIFIKATION

Die lIsolation von Solai-Fussgerdauschen wird durch Ziehen der 8 mm dicken Schalldecke
MINIGRAN, bestehend aus einem Gemisch aus natlrlichem und synthetischem
Vulkankautschuk aus Oko-Recycling-Material, das an polymerisierte Polyurethan-Klebstoffe
gebunden ist, erreicht; 680 kg/m? Dichte.

Dieses Produkt ist in 1 x 8 m Rollen gefertigt und bietet eine Rauschdampfung von Alnw=29 dB
(nach EN ISO 140/7 und EN ISO 717/2), eine dynamische Steifigkeit von = 61 MN/m?3 (nach EN
EN 29052-1) und einen Kompressionswert 0,3 mm (P2) (nach EN 12431).

Dabei ist darauf zu achten, dass die Laschen nebeneinander liegen und alle Verbindungen mit
dem Klebestreifen ROTOCELL AD versiegelt werden.

Das Abtrennen der Wande erfolgt durch Fixierung
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SEITEN, DIE AUS ORIGINALZERTIFIKATEN
HERAUSGEZOGEN WURDEN

2.5. MINIGRAN sp. 8 MM REPORT MISURE EFFETTUATE CON MASSETTO DA 4 CM
Livello di calpestio al 2000 Li i di calpestio i i i EN
rumore & solai ol
PRy AR =y Cliente: via Mestre 4, Veneto (TV)
" . . Sotaio di prova: Salaio in laterocemento sp. 20+4 cm
Salaio di prova: Salaio in laterocemento sp. 20+4 cm : Z
HostWddl peodattn: MINIGRAN (Manto in granuii di gomma sp. 8 mm) gz;l:;s:&ﬂn MINIGRAN (Manto in granuii di gomma sp. 8 mm)
Data produzione: 18/01/2007 Data .
Detm oo i o 05/02/2007 Spessare totale dal provino:
paseo pve S Spessare massetto softo il quale & sottoposto il pravino:
Spessore massetto sotto il quale & sottoposto  provino: 4 cm Dlrssiaione Wissetic
Vet ambients coverte dame Yolurms stEaEserte
mc G 1 : .
Descrizione del prodofto: i i gor jente da eco-ricicio, o o8 dol oot , B sod dolcho.
pressata o legata da resine poliretaniche polimerizzate,
dansta 680 Kg/me
e m Frequenza Cor
s e Hz a8
1 Y 50 627
a8
63 616
63 58.1 L
80 43 2 oun ®
= 700 7.8 1
100 EX] m] = =i
s s I 160 514 3
= £
160 623 E 5
= 200 545 2
200 ©0.0 2 . = a 65 ]
250 54.7 -,E,, 2
g 315 6.4 5 =l
Gl ki 2 1 200 29 H I_J
400 550 8 4 : i
H -l_l_L 500 aro 8
500 487 -l
E 630 51.0 2
630 a0 2 2
2 800 46.0
800 85 =
1000 476 1
1000 6.7 1 . P \
1250 46.4 \ L 0 =
1600 4538 2000 5.1
2000 507 2500 48.1
2500 484 i =
3150 s Tz 125 o T 7 3
3 Az 125 250 500 7 2 400 a% Frequenza
4000 12 Fraquanza 5000 %4
5000 381
Valutazione second la 1SO 717-2
Valutazione secondo la ISO 717-2 Liw (G = 550 (-5:)dB Cuazm = -2d8B;
L (@)= 550 (-3:)d8 G = 2d8; Valutazione basata su disultati di misurazion in
Valutazione basata su sultati di misurazioni in Lo i
opera otienuti mediante un medo tacnico progetuale
N"del resaconto di prova: CO70107-11 Nome delstituto di prova:  P.G.M. Acoustic Labors
va 2.u@~2-4(m)
Nedel 107-10 diprova:  PG.M Acowstc Por7 /sty vy o
GoMscantet ouszcaztnar Fa—- = :
- 2 .
Data: 080212007 Firma: - N
Grafico 5: L'ar.w MINIGRAN sp. 8 mm - massetto sp. 6 cm
Grafico 4: L'nr,w MINIGRAN sp. 8 mm - massetto sp. 4 cm
ﬁ{‘t‘b\ P.G.M. di P.I. Marco Pincelli via Spallanzani, 2 41036 Medolla (MO) 9 —ase P.G.M. di P.I. Marco Pincelli via 241036 (MO) 10
2.7.
Livello & di calpestio a 2000 )
% . . "

Cliente: Polymaxitalia via Mestre 4, 31033 Castelfranco Veneto (TV)

Sdlaio diprova: Sdiaio in laterocemento sp. 20+4 cm

Nome del prodoto: MINIGRAN (Manto in granuii di gomma sp. 8 mm)

Data produzione: 18/01/2007

Data prova: 0510212007

Spassore totale dal provino: 8mm

Spessore massetto sotto il quale & sottopostod provino:  8cm

Dimensione massetto: xim

Valume ambienta riceverte

Descrizione del prodotio: Agglomerato in granuli i gomma provenienta da eco-riciclo,

pressata & legata da resine poliretaniche poimerizzate,
densita 680 Kg/mo

Froquenza [
He a8
50 GE)
63 616 @8
80 23 =
00 55 il
125 5.9
£
160 531 i
£ |m
200 511 i
250 520 H ]
315 0.1 5
H
w00 £ 2
H |_
500 463 3
630 428 2
2
800 531 =
1000 a9
=
1250 101 \
600 %3
2000 518
2500 485
3150 w3
WE 125 750 500 7 3
Al 28 Frequenza
5000 x8

Valutazione secondo la ISO 7172
Lire (@)= 550 (5:)d8 Guoum = -2d8;

Vakutazione basata su risultati di misurazioni in
opera otlenuti mediante un melodo tacnico progetiuale

Nee; i 107-12 diprovar  PG.M. Acousic Labar:
W?ﬁ Medota (40)
Data: 0802/2007 Fima: o Fomm g

Grafico 6: L'ar,w MINIGRAN sp. 8 mm - massetto sp. 8 cm

ﬁ%\ P.G.M. di P.I. Marco Pincelli via Spallanzani, 2 41036 Medolla (MO) 11
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BEISPIEL FUR DIE VERLEGUNG

Holz-/KeramikfuRboden
Zement-Sand-Estrich

Akustischer Mantel
MINIGRAN 8 mm

Leichter Estrich zur
Abdeckung der Anlagen

Randdammstreifen

/7 4 .. :\
ZUBEHOR FUR EINE KORREKTE INSTALLATION

ROTOCELL AD

zum Versiegeln der Verbindungen der verschiedenen akustischen
Erzeugnisse, um eine Produktkontinuitdt zu erzielen

SUPERBAND AUF DER VORDERSEITE

Fir das vertikale und das horizontale akustische Schneiden, d. h.
die Trennung von Beton und Boden (L-Form)

POLYBAND AD/N BAND

fr Schallschnitt zwischen Estrich und Boden bei Bodenheizung

ACHTUNG: Dieses Dokument ist nicht spezifisch. Es wird vom Anwender geprift, ob
das Produkt fir die vorgesehene Verwendung geeignet ist.

Rev. 1-21/05/2019 Emanuele Bonifazi
Responsabile Direzione Tecnica
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