POLYCELL 30 BLUESTAR

10 mm

VORTEILE

Gutes Preis-Leistungs-Verhaltnis
Konstante Dichte (iber der
gesamten Materialoberflache

BESCHREIBUNG

Trittschutzmantel aus Polyethylenschaum mit einer gleichmaRigen Starke Uber die
Gesamtflache von 30 kg/m3, erhaltlich in den Starken 3, 5, 10 mm. Er eignet sich besonders
flir schwere Boden und garantiert eine ausgezeichnete Stabilitdt des Estrichs zu extrem
niedrigen Kosten.

Dicke mm 10 mm
Format Spule 1,5x50 m
Verpackung Spule 75,0 m?
Schallddmpfung AL, 29dB BE: E::: ::8 %K;Z
Dynamische Steifigkeit s’ 48 MN/m3
UNI EN 29052-1
Resonanzfrequent fo 77 Hz
Thermische Leitfahigkeit A 0,055 W/mK ASTM C-177
Kompressibilitat CP2 0,6 mm UNI EN 12431
Dichte p 30 Kg/m3 ISO 845:2006
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AKUSTISCHE DATEN

AL B
Unt,w (dB) U'nt,w (dB) nt, w (dB) ,
, . , Verbesserung durch das System Estrich +
Test auf Test mit Estrich + Akustikmembran .
blankem Akustikmantel
Massiv Massiv Massiv Massiv Massiv Massiv
Boden
sp. 4 cm sp. 6 cm sp. 8 cm sp. 4 cm sp. 6 cm sp. 8 cm
85 57 56 52 28 29 33
SPEZIFIKATION

Die Isolation gegen das Fussgerdausch von Solai wird durch Ziehen der Schutzdecke POLYCELL
30 BLUESTAR Dicke 10 mm, mit 100% geschlossenem Polyethylen-Schaumstoff mit
kontrollierter Dichte 30 kg/m3 mit blauer Farbe erreicht.

Dieses Produkt ist in Rollen von 1,50 x 50 m erhaltlich und bietet eine Rauschdampfung von
Alnw=29 dB (nach EN ISO 140/7 und EN ISO 717/2), eine dynamische Steifigkeit s'=48 MN/m?3
(nach EN EN 29052-1).

Dabei ist darauf zu achten, dass die Laschen nebeneinander liegen und alle Verbindungen mit
dem Klebestreifen ROTOCELL AD versiegelt werden.

Das Abtrennen von den Wanden erfolgt durch durchgehende Befestigung des gesamten
Raumrandes des dafiir vorgesehenen Giirtels SUPERBAND AD, das von
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SEITEN, DIE AUS ORIGINALZERTIFIKATEN
HERAUSGEZOGEN WURDEN

e s rod o S——
Misurazione in opera dalfisolamento dal rumore di calpestio di solai Livelio dipraasianye yosioo ol copeatis Rt o (a8 an
Cliente: via Mestre, 4 ™) Clionte: via Mestre, 4 m)
Sdlaio di prova: Solaioin laterocemento sp. 20+4 cm Salaio di a Solaioin laterocemento sp. 2044 cm
Nome del prodatto: POLYCELL 30 BLUESTAR (PE sp. 10 mm) Nome del prodtto: POLYCELL 30 BLUESTAR (PE sp. 10 mm)
Data produzione: 10912006 Data produzione: 01/09/2006
i i Scabon tde 10 mm
sore 10 mm
bt mlm“s VIR ... messaznnmnosonolmnlabsdwpo@olwww gan
Dimensione massetto: 1x1m Vdume ambiente ricwoma 87.0me
Volume ambiente ficevente 87.0mc Descrizione del prodotto: Polietilene espanso estuso, a celle chiuse 100%, densita 30 kgime,
Descrizione del prodotto: Polietiene espanso estruso, a celle chiuse 100%, densita 30 kg/mc, sp. 10 mm.
sp. 10 mm.
fomen | L ) Frequenza Ly
He a8 Hz a8
50 NA @8 50 NA 8|
63 415 6 494
80 415 ~ 80 494 ol
100 475 -'_,J \ 100 494 'I_'J \
125 415 125 494
s | L ull i o
160 526 3 i 160 548 £ S0t m
5
7% =0 F J_\ ‘LI. o — 1_\\
N
250 552 250 552
315 502 E “ |_|-J— -l 35 582 g
7 N " T ot \
400 504 00 555 :
500 509 500 416
630 456 }9 &0 502 §
800 454 800 444 =i
1000 456 1000 391
1250 394 1250 456
1600 233 1600 435 0|
2000 408 2000 395
2500 440 2500 493
3150 493 " 3150 485
Wz 15 30 50 T 15 20 500
4000 539 5 4000 534 Frequenza
5000 505 5000 532
TR ) GO
Valutazione secondo la UNI EN1SO 7172 3 Valutazione secondo la UNI ENISO 7172
Lo (@)= 570 (-T;)dB Cuomw = TdB; 'm.(Q) %0 (T )dB Cisozme™ -7 d8;
Valutazione basata su risultati i misurazioni in i
opera oftenuti mediante un metodo tecnico progettuale opomo«mm nndianlemrrmodotserﬁcoprogemm
N°del resoconto di prova: C280406-56 Nome dellistituto di prova:  P.G.M. Acousic Labor N°del resoconto di prova: C280406-57 Nome dell'isti tuto di pov: ”5”‘ Acctafolabocatoey
Z amwmzllmmm (MO) ‘WZ 41036 Medola (MO)
Data; 19/092006 Fima_ o lildmas oot Data: 19/092006 = .

LMIdep‘Iﬂmolﬂmd pi:
ne

Misurazione in opera isolamento dal rumore di calpestio di solai
Cliente: via Mestre, 4 Veneto (TV)
Sdlaio di prova: Solaioin laterocemento sp. 2044 cm
Nome del prodatto: POLYCELL 30 BLUESTAR (PE sp. 10 mm)
Data produzione: 01/09/2006
Data pnwa'
Spessore totale del provi 10 mm
Sp-smmasemmmi malusamposm provina:
$n
Vdume ambiente ficevente 67 0 mc
Descrizione del prodotto: ietilene espanso estruso, a celle chiuse 100%, densita 30 kg/me,
sp. 10 mm.
Frequenza Lor
Hz dB
50 NA dB
63 53.2
80 53.2
100 532
125 53.2 = N
E
160 505 £ n—M — ml
200 s7.7 «§
250 512
35 511 W [=
0 %7 ] |- H
500 423 % |
°
630 516 g —|
800 471 =
1000 428
1250 346
1600 495 0
2000 370
2500 383
3150 418 10 i
4000 498 Frequenza
5000 473
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Valutazione secondo la UNI ENISO 717-2
Lurw(G) = 820  (-8)dB Ciso20™ -348;
Valutazione basata u fsulat di misurazon in
opera ottenuti mediante un metodo tecnico progettuale
N-del resoconto d prova: C280406-58  Nome delst uto i prova:  P-G.M Acoustc Laorsiory
5 ia Spafanzani 2, 4103 Medota (4O)
Data: 191092006 Fimg,_adimre Toomcatlic—
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BEISPIEL FUR DIE VERLEGUNG
Holz-/KeramikfuRboden

n Zement-Sand-Estrich

Akustischer Mantel
POLYCELL 30 BLUESTAR
10 mm

j Leichter Estrich zur
Abdeckung der Anlagen

Randdammstreifen

ZUBEHOR FUR EINE KORREKTE INSTALLATION

ROTOCELL AD

zum Versiegeln der Verbindungen der verschiedenen akustischen
Erzeugnisse, um eine Produktkontinuitdt zu erzielen

SUPERBAND AUF DER VORDERSEITE

Fir das vertikale und das horizontale akustische Schneiden, d. h.
die Trennung von Beton und Boden (L-Form)

POLYBAND AD/N BAND

fr Schallschnitt zwischen Estrich und Boden bei Bodenheizung

ACHTUNG: Dieses Dokument ist nicht spezifisch. Es wird vom Anwender geprift, ob
das Produkt fir die vorgesehene Verwendung geeignet ist.

Rev. 0 - 21/05/2019 Emanuele Bonifazi
Responsabile Direzione Tecnica
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