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METHODE
Das Acoustape-Band sollte nach dem Verlegen der Dämmung angebracht werden und erst
nachdem überprüft wurde, dass die Fugen zwischen den Schichten und zwischen diesen und
den umlaufenden Gebäudestrukturen keine Lufträume aufweisen. Dieser Vorgang muss für
alle Fugen durchgeführt werden, die auf der zu isolierenden Oberfläche vorhanden
sind.HINWEIS: An einem kühlen, trockenen Ort, geschützt vor UV-Strahlen, bei einer
Temperatur zwischen +18 °C und +25 °C für max. 24 Monate.ACHTUNG: Dieses Dokument
stellt keine Spezifikation dar. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers festzustellen, ob
das Produkt für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist.

Emanuele Bonifazi
Responsabile Direzione Tecnica

MASSE
Dicke mm 0,55 mm

Format Roll 0,05 x 50 m 

Verpackung Kasten 300,0 ml

Höhe mm 50 mm

DATI TECNICI
Farbe -- Grau

Reißfestigkeit Rs ≥ 50N / 25 mm DIN EN 14410

Verarbeitungstemperatur Tl + 5°C / +30°C

Betriebstemperatur Te -30°C / +100°C
Beständigkeit gegen

Dampfdurchgang Sd circa 8 m

Widerstand gegen Ablösung Rd KONFORM DIN 4108-1

BESCHREIBUNG
Einseitiges Acrylklebeband mit Vliesstoff, graue Farbe, speziell zum Abdichten und Verbinden
von Unterboden-Akustikmembranen. Geeignet sowohl für schwimmende Fußböden als auch
für Stein- oder Wärmedämmböden, deren Verlegung die Verwendung von Leimen oder
Klebstoffen erfordert.
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