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Pannello fonoassorbente con predisposizione per il fissaggio a parete mediante staffe metalliche che 
vengono ancorate su fissaggi meccanici (inclusi).

DIMENSIONI

Spessore

Formato

Confezione

mm

Pannello

Pezzo

40 mm 40 mm 

59,5 x 119,5 cm59,5 x 59,5 cm

11

DESCRIZIONE

Kit di fissaggio
SUITEPAD

KIT WALL

La fornitura è completa di fissaggio denominato KIT WALL, ossia un ancoraggio verticale in aderenza. 
Il pannello viene fornito con predisposizione di supporti metallici inseriti sui quattro angoli del retro 
del pannello e la corretta posa è ottenuta con l’utilizzo di due fissaggi meccanici a parete che vengono 
forniti in dotazione. Tali fissaggi devono sporgere dalla parete di circa 5 mm in modo tale da posare il 
pannello in aderenza alla stessa parete (“effetto quadro”).

VOCE DI CAPITOLATO
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Pannello fonoassorbente con predisposizione per il fissaggio a trazione mediante 4 calamite collocate 
sul pannello con viti svasate e 4 piastre metalliche opportunamente sagomate fissate alla parete con 
fissaggi meccanici (inclusi).

DIMENSIONI

Spessore

Formato

Confezione

mm

Pannello

Pezzo

40 mm 40 mm 

59,5 x 119,5 cm59,5 x 59,5 cm

11

DESCRIZIONE

KIT MAGNETICO

La fornitura è completa di fissaggio denominato KIT MAGNETICO, ossia un ancoraggio verticale od 
orizzontale in aderenza. Il pannello viene fornito con predisposizione di supporti metallici inseriti sui 
quattro angoli del retro del pannello e la corretta posa è ottenuta con l’utilizzo di quattro calamite con 
dimensioni e tiratura studiate appositamente per questa funzione che vengono avvitate ai supporti 
con delle viti metalliche. Il fissaggio all’intradosso o a parete è eseguito con quattro piastre metalliche 
sagomate e relativi fissaggi meccanici che vengono forniti in dotazione.

VOCE DI CAPITOLATO
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Pannello fonoassorbente con predisposizione per il fissaggio distanziato dall’intradosso mediante 
appositi morsetti avvitati sulle staffe del pannello che permettono la regolazione e 4 cavetti in acciaio 
lunghi 1 m. Tali cavetti vengono fissati all’intradosso mediante un terminale di gradevole effetto estetico 
e fissaggi meccanici (inclusi).

DIMENSIONI

Spessore

Formato

Confezione

mm

Pannello

Pezzo

40 mm 40 mm 

59,5 x 119,5 cm59,5 x 59,5 cm

11

DESCRIZIONE

KIT CEILING

La fornitura è completa di fissaggio denominato KIT CEILING, ossia un ancoraggio verticale sospeso 
ad intradosso. Il pannello viene fornito con predisposizione di supporti metallici inseriti sui quattro 
angoli del retro del pannello su cui avvitare quattro morsetti appositi che permettono la regolazione 
della distanza dall’intradosso dei quattro cavetti lunghi circa 1,00 mt cadauno. Essi vengono fissati al 
morsetto mediante dei terminali di gradevole effetto estetico e dei fissaggi meccanici che vengono 
forniti in dotazione.

VOCE DI CAPITOLATO



Rev. 0 - 31/01/20234 - KIT di fissaggio SUITEPAD

Pannello fonoassorbente con predisposizione per il fissaggio distanziato dall’intradosso mediante 
appositi morsetti avvitati sulle staffe del pannello che permettono la regolazione e 4 cavetti in acciaio 
lunghi 1 m.
Tali cavetti vengono fissati all’intradosso mediante un terminale di gradevole effetto estetico sul quale 
viene collocata la calamita con una vite svasata e 4 piastre metalliche opportunamente sagomate 
fissate all’intradosso con fissaggi meccanici (inclusi).

DIMENSIONI

Spessore

Formato

Confezione

mm

Pannello

Pezzo

40 mm 40 mm 

59,5 x 119,5 cm59,5 x 59,5 cm

11

DESCRIZIONE

KIT CEILING MAGNETICO

La fornitura è completa di fissaggio denominato KIT CEILING MAGNETICO, ossia un ancoraggio 
verticale sospeso ad intradosso. Il pannello viene fornito con predisposizione di supporti metallici inseriti 
sui quattro angoli del retro del pannello su cui avvitare quattro morsetti appositi che permettono la 
regolazione della distanza dall’intradosso dei quattro cavetti lunghi circa 1,00 mt cadauno. Essi vengono 
fissati al supporto mediante dei terminali di gradevole effetto estetico sui quali avvitare dei magneti con 
opportuna vite. All’intradosso deve essere fissata una piastra metallica sagomata mediante dei fissaggi 
meccanici che vengono forniti in dotazione.

VOCE DI CAPITOLATO


